
เคร่ืองดบัเพลิง CO2 
 
เคร่ืองดบัเพลิง CO2 ภายในจะบรรจดุ้วยก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถกูอดัแน่นจนเป็นของเหลว เม่ือฉีดออกมาจะ

เกิดก๊าซท่ีเย็นจดั ช่วยลดอณุหภมิูในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกบัไฟ CLASS B และ C สามารถดบัไฟได้ดีใน

ระยะใกล้ ๆ และในท่ีอบัอากาศ เหมาะสําหรับติดตัง้บริเวณท่ีต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATION TF-2.3 TF-4.5 TF-6.8 
Weight of Agent (kg.) 2.3 4.5 6.8 

Height (mm) 520 560 660 

Diameter (mm) 103 154 154 

Gross Weight (App. Kg.) 9.5 12.5 20.0 

Discharging Time (App.Sec) 8 11 15 

Shooting Range (App.M) 2 4 4 

Fire Rating 2B 4B 6B 
 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ : สารเคมีจะเข้าไปทํา

หน้าท่ีลดอุณหภูมิในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้และ

กําจัดออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหตุ

เพลงิไหม้ออก 

ตดิตัง้บริเวณ : 
   โรงงานอตุสาหกรรม 

   สํานกังาน 

   ท่ีอยูอ่าศยั 

   ยานพาหนะ 

   ร้านค้า 

   โรงเรียน 

CLASS B ดบัเพลิงท่ีเกิดจากนํา้มนัเชือ้เพลิง ก๊าซ หรือของเหลวท่ีไวไฟ ได้แก่ การลกุไหม้ของของเหลว

ท่ีติดไฟง่าย เช่น นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี นํา้มนัสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติด

ไฟทกุชนิด 

CLASS C ดบัเพลงิท่ีเกิดจากการลกุไหม้จากไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้า ได้แก่ อปุกรณ์ไฟฟ้า หรือ วสัดทุางด้าน

ไฟฟ้าตา่ง ๆ เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ สวิช และอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด 
 

 
CO2 Fire Extinguisher  




