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 Technical data
 โหมดการททางาน  Non Maintained 
 ขนาดหลอดไฟ  2X9 W LED  (845 lm) 

 2X12 W LED (1000 lm) 
 Light source

 AC input 

 การเปลลลี่ยนโหมดการททางาน
 ระบบวงจรควบคคุม 
 ระบบการปป้องกกันวงจร

 มาตรฐานการทดสอบรกับรอง
 Electro magnetic  แบตเตอรรรี่และระบบชารร์จ
 ดวงโคมไฟฟป้าฉคุกเฉฉิน  4322-148/902  ชนฉิดแบตเตอรลลี่

 มาตรฐานแบตเตอรลลี่
 มาตรฐานอป้างอฉิง  ความจคุแบตเตอรลลี่  4Vdc  4.5 Ah 

 ระบบการชารร์จ
 LM 79-08  ระยะเวลาในการชารร์จ  10 – 12 hours.

 ระบบปป้องกกันแบตเตอรลลี่  End voltage limitted protection
 การรรับประกรันผลลตภรัณฑร์
 แบตเตอรลลี่
 โครงสรป้างวงจรและโคมไฟ

 การประเมฉินความจคุแบตเตอรลลี่

 โครงสรร้าง

ระดรับการสสองสวสาง  วกัสดคุสส่วนยยึดตฉิดและรกับนทนาหนกัก
 โคมไฟ
 กรรมวฉิธลปป้องกกันสนฉิม
 กรรมวฉิธลการเคลลือบสลปป้องกกันสนฉิม  Epoxy powder coated with stove enamel
 อคุณหภภูมฉิการอบสล
 วกัสดคุสส่วนหนป้า  ABS 
 สล  เทาขาว

 คคุณสมบรัตลดร้านความปลอดภรัยในการใชร้งาน  พฉิกกัดระดกับการตป้านทานนทนาและฝคุส่น  IP 20 
 โครงสรป้าง  อคุณหภภูมฉิการใชป้งาน

 การระบายความรป้อน  อากาศ
 การปป้องกกันการเกฉิดไฟฟป้าดภูด  ลกักษณะการตฉิดตกันงใชป้งาน
 ความตป้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟป้า

 ( IEC 60598-2-22 )  การทนฝคุส่นและความชลืนน  อคุปกรณร์ควบคคุมและสวลทชร์ทดสอบ
 เครลืลี่องประจคุแบตเตอรลลี่โคมไฟฉคุกเฉฉินเบบ็ดเสรบ็จ  ไฟสรัญญาณแสดงสถานะ
 แบตเตอรลลี่ และความจคุแบตเตอรลลี่  AC
 การเปลลลี่ยนโหมดการททางาน

 FAIL  วงจรชารร์จททางานลป้มเหลว
 AUTO TEST

 สวลทชร์ควบคคุม 
 ON 
 OFF
 TEST  สวฉิทชร์ทดสอบจทาลองสภาวะไฟดกับ
 AUTO  TEST
 BATTERY SAFETY SWITCH
 สวฉิทชร์ปรกับเลลือกระดกับการสส่องสวส่าง

 ขนาดและนนนาหนรัก  อคุปกรณร์พลเศษ
 ขนาด  220 mm.L x 60 mm.W x 220 mm.H
 นทนาหนกัก
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 LED Chipsets Lumiled : 2835 package High flux  3500ºK 
 Lifetime 60,000 Hrs. (LM70 : IESNA TM-21)
 220 Vac ±10% 50 Hz (50 mA. Max.)
 8 VA. Normal mode power consumption.
 มาตรฐาน IEC 61347-2-7 
 Automatic solid state with microcontroller 
 การปป้องกกันกระแสดป้าน AC ขาเขป้า (AC Fuse)
 การปป้องกกันกระแสดป้าน DC ขาเขป้า (DC Fuse)
 การปป้องกกันกระแสดป้านโคมไฟ (Load Fuse)

 การรรับรอง / ผลการทดสอบ  การปป้องกกันความถลลี่รบกวน (มอก.1955-2551)

 มอก.1955-2551  (2)ท 6969-1861/1955
 มอก.902-2(22) -2560  Valve Regulate Lead Acid - VRLA (Sealed Lead Acid )

 (IEC 60896-21)

 มอก.902-2(22) -2560  ขป้อกทาหนดเฉพาะ : ดวงโคมไฟฟป้าฉคุกเฉฉิน  แบบแรงดกันคงทลลี่.  (IEC 61347-2-7)
 คคุณสมบกัตฉิทางไฟฟป้าและแสงสวส่างของโคมไฟ LED

   Low voltage cut off for discharging  1.8 Vpc≥
  36  เดลือน      ( 80% ≥ จากแรงดกันปกตฉิ)  :  มอก 902-2(22)-2560 
   5   ปล    High voltage cut off for charging

 (845 lm)   1.3  DCA x 2 Hrs.x 1.25     =   3 .25 AH
 (1000 lm) 1.75 DCA x 1.5 Hrs.x 1.25  =   3 .28 AH

 ตารางระยะเวลาการจจ่ายแสงสวจ่าง /อายยของแบตเตอรรร

เดลือนทลลี่ 1 – 12 เดลือนทลลี่ 13 – 24 เดลือนทลลี่ 25 – 36  เหลบ็ก Galvanized ความหนา 1 m.m 
 เหลบ็ก Galvanized ความหนา 1 m.m 

2 X 9 W (845 lm) 140 นาทล 120 นาทล 90 นาทล  Electro-Galvanized

2 X 12 W (1000 lm) 100 นาทล 80 นาทล 60 นาทล  200ºC 

 10ºC – 70ºC
 ความทนทาน & การทนความรป้อน

 ภายในอาคาร / ตฉิดผนกัง
 มอก.902-2(22)-2560

 ไฟ 220 VAC เขป้าเครลืลี่องในสภาวะปกตฉิ
 CHARGE / FULL  ขณะชารร์จแบตเตอรลลี่ / แบตเตอรลลี่ถภูกชารร์จเตบ็ม

 ระบบคายประจคุอกัตโนมกัตฉิททางาน (เมลืลี่อเปฉิดใชป้งาน)
 - ตฉิดกะพรฉิบระหวส่างการทดสอบอกัตโนมกัตฉิ
 - ตฉิดสวส่างคงทลลี่ขณะอยภูส่ในโหมดทดสอบอกัตโนมกัตฉิ
 - ดกับ เมลืลี่อแบตเตอรลลี่สทารองไฟไดป้ไมส่ถยึง 30 นาทล

 สวฉิทชร์เปฉิดระบบ DC แบบ MANUAL 
 สวฉิทชร์ปฉิดระบบ DC แบบ MANUAL 

 สวฉิทชร์เปฉิด-ปฉิดการทดสอบอกัตโนมกัตฉิ
 สวฉิทชร์เปฉิด-ปฉิดการททางานของแบตเตอรลลี่
 2X9 W   845 lm  หรลือ   2X12 W 1,000 lm

 Automatic discharge  ระบบคายประจคุอกัตโนมกัตฉิ 30 นาทล ทคุกๆ 30 วกัน 
 1.8 Kgs.  อคุปกรณร์ทดสอบไรป้สาย  จทาลองไฟดกับ 5 วฉินาทล / พฉิกกัด  3 เมตร
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